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12V Dual-Signal Adressierbarer RGB
LED-Streifen 144LEDs/m

Adressierbarer 12V LED-Streifen mit 144
SMD5050 RGB LEDs pro Meter.
WS2815/GS8208 LEDs

Duale Signalübertragung und Breakpoint-
Wiederaufnahme
Der Streifen funktioniert weiter, wenn eine LED
beschädigt oder physisch entfernt wird.
144Pixel/m, schneidbar alle 6,9mm
DC12V Spannung, mit geringem Spannungsabfall.

PCB Breite ist 10mm.
5 Meter pro Rolle, 4Pin JST SM Stecker, IP Rate:
IP20, IP65

Produktbeschreibung:

Produkt Datenblatt

Artikelnummer Leuchtdichte / LED R:78 G:270 B:87 lmL022-060

DC12V

20 Watt

SMD 5050

144

RGB

144

SPIWS2815
R:620-625 G:520-525 B:460-465 NM

/

120°

1000 * 12mm

IP20 / IP65

-25 ~ 60 °C

1

6,9mm

0,13 KG

Ra

Abstrahlwinkel

Maße (mm)

IP Rate

LEDs pro IC

Schnittabstände

Netto Gewicht / Rolle

Betriebstemperatur

Betriebsspannung

LEDs pro Meter

SMD Typ

Power pro Meter

Farbe

Pixel pro Meter

IC Typ

Wellenlänge

Produktmaße （Einheit：mm）
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LED flexible strip
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LED flexible strip
Artikelnummern

Anschlussdiagramm

Strip IP

Zubehör:

Allgemeine Nutzungshinweise:

Schrauben Silikon Halter Endkappen

Richtig!

IP20 L022-144DC12V RGB PCB
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Anmerkung : Die Parameter können ohne Vorankündigung geändert werden!
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